
CONDITIONNÉ EN SAC DE POLYPROPYLÈNE AVEC CUP NICKEL SATINÉ 15 NICKEL NOIR MAT 19 CHROME SATINÉ 26D
QTÉ LA 
CAISSE

BUTÉE DE PORTE POUR AXE DE CHARNIÈRE 25-P4614SN 25-P4614N 25-P4614BLK 25-P4614SC 50

CONDITIONNÉ EN SAC DE POLYPROPYLÈNE         
AVEC CUP

LAITON
POLI 3

BRONZE  ÂGÉ 
10B+

NICKEL SATINÉ 
15 NICKEL

NICKEL ANTIQUE 
17A

MAT NOIR           
19

CHROME SATINÉ 
26D

QTÉ LA 
CAISSE

BUTÉE DE PORTE GRAND ANGLE POUR AXE 
DE CHARNIÈRE 25-P4634B 25-P4634ORB 25-P4634SN 25-P4634N 25-P4634AN 25-P4634BLK 25-P4634SC 20

44 mm
(1-23/32 po)

8 mm DIA.
(5/16 po)

62 mm
(2-7/16 po)

44 mm
(1-23/32 po)

8 mm DIA.
(5/16 po)

41 mm
(1-5/8 po)

55 mm
(2-3/16 po)

48 mm
(1-7/8 po)

48 mm
(1-7/8 po)

44 mm
(1-3/4 po)

8 mm DIA.
(5/16 po)

31 mm (1-7/32 po)

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %
LES MESURES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D’AVIS.

POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

CONDITIONNÉ EN SAC DE POLYPROPYLÈNE AVEC CUP PLASTIQUE TRANSPARENT NICKEL SATINÉ 15 CHROME POLI 26 QTÉ LA 
CAISSE

BUTÉE DE PORTE PROTÉGEANT LA PORTE POUR AXE DE CHARNIÈRE 25-B4614SPSN 25-B4614SPPC 50

BAGUE DE REMPLACEMENT EN PLASTIQUE 25-BSH4614SP 10

BUTÉES DE PORTE
QUINCAILLERIE INTÉRIEUR

BUTÉE DE PORTE POUR AXE DE CHARNIÈRE
›  ANGLE D’OUVERTURE DE PORTE RÉGLABLE
›  CONSTRUCTION EN ZINC MOULÉ SOUS PRESSION
›  TROUS DE 8 mm (5/16 po)

BUTÉE DE PORTE GRAND ANGLE POUR AXE DE CHARNIÈRE
›  ANGLE D’OUVERTURE DE PORTE RÉGLABLE
›  GARNITURE EN NYLON AMOVIBLE
›  PATIN AUTORÉGLABLE
›  CONSTRUCTION EN ZINC MOULÉ SOUS PRESSION
›  TROUS DE 8 mm (5/16 po)

BUTÉE DE PORTE PROTÉGEANT LA PORTE POUR AXE DE CHARNIÈRE
›  ANGLE D’OUVERTURE DE PORTE RÉGLABLE
›  CONSTRUCTION EN ZINC MOULÉ SOUS PRESSION
›  TROUS DE 8 mm (5/16 po)

SPÉCIFICATIONS
D E S  P R O D U I T S
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