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LEVIER 
EQUINOX

NON VERROUILLABLE
VESTIBULE/PLACARD

VERROUILLABLE
CHAMBRE/SALLE DE BAINS

FAUSSE SERRURE/
INACTIVE

EQUINOX

leviers

FINITIONS 
OFFERTES

26D
chrome
satiné

26
chrome

poli

15
nicKel
satiné

10B+
bronZe

âgé

EQUINOX
SÉRIE PROFESSIONAL
LEVIER

	 CARACTÉRISTIQUES
•	 Déclenchement	automatique	au	moyen	D’un	bouton-poussoir	pour	les	fonctions	
	 verrouillable
•	 pièces	entièrement	métalliques
•	 retrait	Du	loquet	à	45	Degrés
•	 loquet	réglable	6-en-1
•	 conforme	aux	normes	ansi/bhma	a156.2	De	qualité	3,	y	compris	200	000	
	 cycles	D’essai	De	performance
•	 toutes	les	serrures	sont	emballées	avec	Des	gâches	«	D	»	stanDarD	à	coins	
	 arronDis	De	1-3/4	po	x	2	1/4	po	avec	languette	pleine	largeur
•	 garantie	à	vie	sur	les	composants	mécaniques
•	 garantie	De	5	ans	sur	la	finition
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LEVIER EQUINOX – EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR 

BRONZE
ÂGÉ
10B+

NICKEL
SATINÉ

15

CHROME
POLI

26

CHROME
SATINÉ

26D
QTÉ LA 
CAISSE

VERROUILLABLE	-	levier	pour	chambre/salle	De	bains		(bouton-poussoir	intérieur	avec	
Déclenchement	automatique)

33-D004424brn 33-D004424sn 33-D004424pc 33-D004424sc 20

NON VERROUILLABLE 	-	levier	pour	vestibule/placarD			 33-D004434brn 33-D004434sn 33-D004434pc 33-D004434sc 20

FAUSSE SERRURE 	-	levier	à	un	cÔté	 33-444brn 33-444sn 33-444pc 33-444sc 20

GARNITURE INTÉRIEURES POUR POIGNÉES 33-hl0044brn 33-hl0044sn 33-hl0044pc 33-hl0044sc 10

LOQUET 6-EN-1 À ENFONCEMENT/À MORTAISE CARRÉE
/À MORTAISE ARRONDIE À 45°

25	mm
(1	po)

25	mm
(1	po)

57	mm
(2-1/4	po)

25	mm
(1	po)

GÂCHE À COINS ARRONDIS AVEC 
LANGUETTE PLEINE LARGEUR

LOQUET 6-EN-1 VERROUILLABLE/
NON VERROUILLABLE

aDjustable
70	mm	(2-3/4	po)

or	60	mm	(2-3/8	po)

44	mm
(1-3/4	po)

57	mm
(2-1/	4po)

22	mm
(7/8	po)

67.3	mm
(2-5/8	po)

35	mm	-	45	mm
(1-3/8	po	x	1-3/4	po)

Ø66	mm

(Ø2-5/8	po)

113.1	mm
(4-7/16	po)

47.8	mm
(1-7/8	po)19.5	mm

(3/4	po)

Ø7/8”
(Ø23	mm)

10	mm
(3/8	po)

102	mm
(4	po)

septembre 2014        leviers

 OPTIONS 
•	 les	serrures	à	levier	peuvent	Être	commanDées	avec	Des	loquets	et/ou	gâches	spécialisés.	consulteZ	la	fiche	Des	pièces	pour	une	liste	

complète	Des	options.
•	 pour	satisfaire	aux	règlements	Du	coDe	Du	bâtiment	pour	les	normes	De	résistance	au	feu	De	20	minutes,	un	collet	retarDateur	De	feu	

homologué	peut	Être	commanDé.		les	collets	retarDateurs	De	feu	ne	sont	pas	venDus	séparément	et	Doivent	Être	commanDés	avec	les	
serrures	De	porte.		

LEVIER EQUINOX – EMBALLAGE DE DÉTAIL  

BRONZE
ÂGÉ
10B+

NICKEL
SATINÉ

15

CHROME
POLI

26

CHROME
SATINÉ

26D
QTÉ LA 
CAISSE

VERROUILLABLE	-	levier	pour	chambre/salle	De	bains		(bouton-poussoir	intérieur	avec	
Déclenchement	automatique)

34-fv004424brn 34-fv004424sn 34-fv004424pc 34-fv004424sc 4

NON VERROUILLABLE 	-	levier	pour	vestibule/placarD			 34-fv004434brn 34-fv004434sn 34-fv004434pc 34-fv004434sc 4


